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TECHNISCHES DATENBLATT
RECA arecal Starter Starthilfespray 300 ml

Artikelnummer: 0894 020 300
VPE: 1/6

Anwendungsbereich:

RECA arecal Starter verbessert das Startverhalten von 2-Takt und 4-Takt Benzin-
und Dieselmotoren, besonders bei Nasse und Kalte.

Bestens geeignet fir Motoren mit Seilzugstarter, wie Bootsmotoren,
motorgetriebenen Pumpen, Notstromaggregate, Baumaschinen...

Auch geeignet far Verbrennungsmotoren von Flug-, Schiffs- und Fahrzeug-Modellen.

Anwendung:
Direkt in Luftfilter oder Ansaug6ffnung sprihen und Motor starten.

Achtung:
Nach mehreren erfolglosen Startversuchen vor erneuter Anwendung von RECA

arecal Starter nach evtl. anderer Stérungsursache suchen.
Produkt nicht in der N&he von Heizluftéffnungen oder anderen Warmequellen im
Fahrzeug aufbewahren.

Sicherheitstext:
GemanB den gesetzlichen Vorgaben, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt auf
www.reca.co.at.

Rechtshinweise:

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach
bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit fir das Verarbeitungsergebnis im
Einzelfall kbnnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der
auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen
nicht tbernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur
Verfliigung stehenden technischen und kaufméannischen Kundendienstes.
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